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l. ALTALANOS RESZ

Minden vonatkozé magyar eldirast be kell tartani.

01. MSZ-04-140-2 Epiiletek és épiilethatarolo szerkezetek hétechnikai szamitasai

02. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, az épiiletek energetikai jellemzéinek meghatarozasardl

03. MSZ-04-132 Epiiletek vizellatasa

04. MSZ-04-134 Epiiletek csatornazasa

05. MSZ-04-82/04 Laké- és kozosségi éplletek kéményei. Kdzponti kémények

06. MSZ 18150 Epiiletek kérmyezetében és helyiségeiben észlelhetd zajszintek vizsgalata

07. MSZ 18150 Epiiletek kdrnyezetében fellépd és megengedett zajszintek

08. 104/2006.. (IV.28.) Kormanyrendelet a telepuléstervezési épitészeti-mliszaki tervezési,
valamint az épitéstgyi miiszaki szakért6i jogosultsag altaldnos szabalyairol

09. 54/2014. (XII. 5.) BM OTSZ rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasardl

10. a 11/2013. (ll.21.) NGM rendelete a gaz csatlakozdvezetekekre, a felhasznaldi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd

11. mliszaki biztonsagi eléirasokrol és az ezekkel 6sszefliggd hatdsagi feladatokrol

12. a253/1997. (XI1.20.) sz. kormanyrendeletnek (OTEK)

13. 312/2012. (X1.8.) Korm rendelet sz. az épitésugyi hatdsagi eljarasokrol, miszaki
dokumentacidk tartalmardl sz6l6 rendeletnek,

14. a 34/2002. (IV.27.) FVM rendelet elGirasainak,

15. 2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségigyi
kérdésekrél szolo, a Nemzetkozi Munkaligyi Konferencia 1988. évi 75. (lésszakan
elfogadott 167. szamu Egyezmény kihirdetésérél

16. 1993. évi XClII. tv. a munkavédelemrdl,

17. 1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol

18. 3/2003. (lll. 11.) FMM-ESzCsM egyittes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes
kornyezetben levd munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirdl

19. 4/2002. (1I. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megval6sitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél

20. 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet munkahelyek kémiai biztonsagarol

21. 5/1993 (XI1.26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl szol6 1993. Evi XClI: tdrvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl,

22.33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmassagi orvosi vizsgalatarol és véleményezésérél,

23. 65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni védbeszkdz
hasznéalatanak minimalis biztonsagi és egészségvedelmi kovetelményeirdl

A munkat a tobbi alvallalkozéval 6sszehangolva, az épitési Vallalkozé felligyelete mellett kell
végezni. A gépészeti alvallalkozonak részletes és kielégitd informaciét kell szolgaltatnia, hogy tegye
lehetévé mas szakmak munkainak idében és hatékonyan vald elvégzését is. Ennek magaban kell
foglalnia Utemezésre vonatkozé informacidkat, kovetelményeket az alabbiakra vonatkozoéan: anyagok,
ideiglenes durva nyilasméreteket az aknakhoz és a berendezésekhez valé hozzaféréshez, valamint az itt
leirt munka megvaldsitdsahoz szikséges kilonbozé részek szereléséhez.

A tervezdvel és az épitésszel kozosen megallapodva a Vallalkozo hatérozza meg az osszes
berendezés pontos, a tervrajzokon megadott poziciojat és 0sszehangolja azt a tobbi szakagi kivitelezével.

Mielétt a berendezések bizonyos részei eltakarasra kerlinének, azokat rogziteni kell a
megvalosulasi tervek elkésziteséhez.

A Vallalkozénak szolgéltatnia kell és fel kell szerelnie adattéblakat a helyi el6irdsoknak és
szabalyzatoknak, valamint a tanacsado6 kérésének megfelel6en.

A berendezést tesztelés el6tt meg kell tisztitani, a habarcsot, vakolatot, és felesleges zsirt el kell
tavolitani.
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Minden olyan berendezést, amely a tervrajzokon, jelen leirasban, vagy a vazlatrajzokon szerepel,
szolgaltatni kell, még akkor is ha bizonyos komponensek a vazlatrajzokon, vagy tervrajzokon szerepelnek
is, de nem szerepelnek a leirdsban, vagy mas modon.

1.1. SZIGETELES
Altalanos kovetelmények

Altalaban véve a csoveket és berendezéseket szigeteléssel kell ellatni, ahol az alabbi
kérlimények valamelyike eléfordul:

e A melegviz energiavesztesége

e Ah(tott viz energiavesztesége
Tul magas feluleti hémérséklet
Kondenzacio

e TUl magas zajszint

A szigetelend( részeket a szigetelés felvitele el6tt meg kell vizsgalni, jova kell hagyni és alaposan
meg kell tisztitani.

Az alkalmazott szigetelés tipusa legyen kémiailag semleges és ne taplaljon baktériumokat, illetve
penészt.

Az alkalmazott anyagok nem tartalmazhatnak azbeszt, formaldehidet, vagy CFK-t, és nem
készllhetnek CFK tartalmu gazok felhasznalasaval.

A kérosodasok elkertlése érdekében a szigetelést a lehetd legkésdbb kell felvinni. Amennyiben
sérulés veszélye all fenn, a szigeteléanyagot védelemmel kell ellatni.

Karimés csatlakozasok esetén a szigetelést oly modon kell felvinni, hogy a csavarok a
szigeteldanyag karositasa nélkil eltavolithatok legyenek. Ez nem vonatkozik a hitott vizet szallitd
csovekre.

A mérbéeszkozoket oly mddon kell szigetelni, hogy minden mérési tevékenység a szigetelés
karositasa nélkil elvégezhetd legyen.

Szigeteléanyagok flitdberendezések esetén

A csOvezés szigetelése a csdvezés meleg tesztje utan torténjen.
A szigetelése asvanygyapotbdl (U=0,038W/mK) vagy azzal egyenértékii anyagbol készUljon.
A szigetelés vastagsaga az alabbiak szerinti legyen:

Eloszto csovek DN32 méretig 20 mm

A szelepeket és segédberendezéseket a csdvezés szigetelésének vastagsagaval azonos
vastagsagban kell szigetelni.

Azon csOvezés szigetelését, amely az almennyezet folott vagy az aknéban eltakarasra keril,
megerdsitett aluminium réteggel kell boritani.
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1.2. Fiités
Altalanos kovetelmények:

Kizérolag uj, még fel nem hasznalt alkatrészeket szabad alkalmazni.

Uj anyagok megrendelése elétt ellendrizni kell, hogy varhatéak-e modositasok.

Sériilt illetve bontott anyagot az épitkezésrdl a lehetd leggyorsabban el kell szallitani, a szallitasig
elkdlonitve kell tarolni.

Minden felerdsitd, vezetd és rogzitési pont szerkezethez a szilkséges acélszerkezeteket fel kell
szerelni, még ha az nem is szerepel a tervrajzokon.

Minden felerGsitd, vezetd és rogzitési pont szerkezetet a helyszini épitésvezetéssel kell
meghatarozni.

A szerelési tevékenység megszakitasakor a nyitott csveket atmenetileg be kell takarni.

A cs6vezetékeket ugy kell kialakitani, hogy vizités kialakulasat elkertlhesslk. Ennek érdekében
fix megfogasi pontokat és Uritési pontokat kell elhelyezni a hal6zatban.

Mszaki helyiségekben végzet tevékenységek mindaddig nem torténhetnek, amig a szoban forgé
helyiségek ki nem szaradtak és esével és széllel szemben nem védettek.

Miel6tt szerelési részek betonnal eltakarésra kerilnek, a megfelel elhelyezést ellendrizni kell.

Szivattyu inditasa elétt meg kell gyézddni, hogy a héldzatban vannak-e elhelyezve sz(irék a
berendezések védelme érdekében.

Mér6 és tavadd miiszerek a halozathoz csak a héldzat kimosasa, Oblitése utan csatlakoztathato.

A gazkazénhazban a teljesitménynek megfelelé porral oltd késziléket kell elhelyezni.

A kazanhazban hideg vizes kifolyd és 15 méter flexibilis csé biztositandd a haldzat feltoltése
érdekében.

Kazénokat, szivattykat és mas berendezéseket beton gépalapra kell épiteni. A
rezgésmentesitésre kulonos gondot kell forditani.

Csovezés

A (szigetelt) csdvek kozott, valamint a csovek és a szerkezetek kdzotti tavolsag min. 60 mm
legyen.

A csoveket, ugy kell felszerelni, hogy ne feszlljenek és megfeleld hétagulas legyen megengedett.
A csovek szabadon és zaj nélkil tagulhassanak.

Horganyzott csdveket nem szabad sem hegeszteni sem hajlitani. Fekete acélcsébdl, rézcsébél
készllt ivek akar hajlithatok, akar kildn ividombdl készitheték 22 mm atmérdig. Nagyobb atméré esetén
patentiveket kell alkalmazni.

Felszerelés el6tt a csoveket és segédberendezéseket meg kell tisztitani, az éles végeket el kell
tavolitani.

A kazan f(itési eléremend, illetve visszatéerd vezetéke nem csatlakozhat az oszto-gyijté két
ellentétes végére.

Az eloszt6/gylijté csatlakozasainak kdzépvonalai kozotti tavolsagnak egyenlének kell lennie.

Az elosztéhoz/gyijtéhoz vald csatlakozas karimaja és a szigetelés felllete kozotti tavolsag
legalabb 60mm legyen.

Acélcsovek csatlakozasanal fekete acélontvény idomokat kell hasznalni, a teljes vezeték
hegesztendé.

Acélcsovek karimas csatlakozasait az MSZ elbirasai szerint kell késziteni a nyomastdl figgéen.
A berendezésekhez vald csatlakozasok azonos atmérgjlek legyenek, még akkor is ha az nem is
szabvanyos atméro.

Kompenzatorok mellet megfeleldé mennyiségli csuszo tartdt kell elhelyezni a cséhalézat
mozgasahoz, a csébefeszllések, elhajlasok elkeriléséhez.

Csoveket a falhoz fali tartokkal kell csatlakoztatni.

A rogzité elemek, bilincsek rendelkezzenek gumibetéttel, ami megakadalyozza a csovezés
sérulését.
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Amennyiben tobb csé taldlhatd egyazon teriileten, amely lathatd marad, a csatlakozésokat
azonos magassagban és kozvetlendl a tartok folott kell kialakitani.

Amennyiben tobb cs6 fut egyméssal parhuzamosan kozos tartosin rogzités alkalmazando.

Régzitd szerkezetek, megfogasok rendelkezzenek rezgéscsillapitd tulajdonséaggal.

Nedves helyiségeken fiiggbleges csbatvezetéseknél PP anyagu véddcsovet kell beépiteni.

Vizszintes és fuggbleges atmenet esetén fali véddcsovet kell alkalmazni. Az atmérét ugy kell
kivalasztani, hogy a csé és a védécsé kozott minimum 10 mm hézag maradjon. A fali véddécsdvet
asvanygyapottal kell kitolteni, és tomité masszaval tomiteni kell. A fali véddcsé hossza egyezzen meg a
falvastagsaggal, illetve nyuljon ki 10 mm-re a padl6 folé.

A lathat fali védécsoveket rozettaval kell lefedni.

Konnyd falakon, mint példaul fémfalak, val6 atvezetés miianyag csébél készuljon, mindkét végén
csavaros rozettaval. A cs6 és a fali véddcsd kozotti tavolsag legaldbb 10 mm legyen, és azt
asvanygyapottal kell kitolteni.

Tlizszakaszban 1évé fal- illetve fodématvezetéseket, oly modon kell kezelni, amelyet a tiizvédelmi
elirasok el6irnak.

A felesleges toltdanyagot azonnal el kell tavolitani.

Hegesztési helyeken, illetve egyéb sériilések esetén a sértlt bevonatot, festést javitani kell.

Csbvezeték halozatott vagy halozat szakaszt, ahol elfagyas veszélye Iéphet fel elektromos kisérd
fltés készitendd. llyen veszélyeztetett helyek a tetdk, tetGterek teraszok.

Amennyiben DN54 vagy annal kisebb méretli csévezetékek rézbdl késziinek, azokat az alabbi
méretsor szerint épithetdk be.

Tervszerinti méret: Klls6 atméro: Falvastagsag:
DN15 18 1,0
DN20 22 1,0
DN25 28 1,5
DN32 35 1,5
DN40 42 1,5
DN50 54 2,0

Az acél- és a rézcsd kozotti csatlakozasokat specialisan kell kialakitani a galvanikus korrdzio
megakadalyozasa céljabdl.

Tartozékok

Berendezések és csovek kozotti csatlakozasok legyenek lecsatlakoztathatok.

A szivattyukat ugy kell beépiteni, hogy légtelenithetok és Urithet6k legyenek.

A soros keringtetd szivattyikat ugy kell felszerelni, hogy a csatlakozddoboz az egyik oldalon, a
kabelbekotés pedig alul legyen. Bekotésuk hajlithatd hdallé kabellel torténjen (120°C értékig)

Héfellleteket, mint pl. radiatorok az épitésvezetés altal meghatérozott RAL szinben kell szallitani.

A konvektorokat a gyarté iranyvonalai alapjan kell elhelyezni.

Elzard szelepeket kell felszerelni, ha lehetséges, Ugy hogy az orso vizszintes legyen, a tomitések
kiszaradadsanak megakadalyozasanak érdekében.

A szelepeket, csapokat visszatérd szelepeket, stb.., oly modon kell felszerelni, hogy szivargas
esetén a tobbi berendezést ne karosodhasson.

A szliréket oly modon kell felszerelni, hogy akadalyozzak meg a szennyez6déseknek a
csdrendszerbe valo jutésat.

Azon érzékel6ket, amelyek a mérést befolyasold gyors nyomasvaltozasnak vannak kitéve,
csillapitdval, példaul csillapitoedénnyel, kell felszerelni

A keringteté meleg vizes rendszer légtelenitéséhez a szlkséges |égnyomascsokkentd
szelepeket (vakuummegszakitokat) kell alkalmazni.

A halozat leereszthetGsége érdekében megfelelé mennyiségu leereszté csapot kell elhelyezni
ugy, hogy a hal6zat részegységei onélldan lelrithetdk legyenek.
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A mérbeszkozok és érzékelbk szerelésekor az aramlasi iranyt be kell tartani.
HOémérdket kell elhelyezni az alabbi helyeken:
o A gy(ijténél/elosztonal az eléremend és visszatéré csbe
o A kazanok eléremen visszatérd csovébe
o A tekercsek eléremend és visszatérd csvébe
o Aterveken jelolt helyeken
A hdmérdket bemertld csGbe kell minden olyan helyen felszerelni, ahol hémérséklet mérés
varhato.
Nyomasmérot kell felszerelni az alabbi helyeken.
e Tagulasi tartalyok
e Kazanok
o Elosztok/gy(ijték
o Aterven jelolt helyeken
Nyoméasmérési pontokat kell felszerelni minden olyan helyeken, ahol ilyen jellegli mérés varhato,
mind pl:
e Szivattyik mindkét oldalan
o Vezérlé- illetve beszabalyoz6 szelepek mindkét oldalan
A rendszer minden segédberendezését, mint pl. szivattyuk, hécserélk és igy tovabb, elzar6
szelepek kozé kell felszerelni, hogy szlikség esetén leszerelhetdk legyenek.
Elzaro szelepeket kell elhelyezni a rendszer minden agaban.
Beszabalyoz6 szelepeket és mas tartozékokat SkPA alatti nyomésveszteségre és kis
karbantartasi igényjellemzékre kell kivalasztani.
DNS0 vagy nagyobb csatlakozassal rendelkezd szelepeket és berendezések karimaval
rendelkezzenek.

Elvégzend6 nyomasprobak, izemprébak, probaiizem és tesztek leirasat, azok megfeleléségeinek
kritériumai

Mddszere
A csatlakozd- és a fogyasztoi vezeték anyaganak és szerelésének megfeleléségét lizemszer(
allapotban szilardsagi- és tomorségi nyomasprobaval ellendrizni kell.
A nyomaspréba végrehajtaséra a tervezének az engedélyezési dokumentacié részeként nyoméasproba
tervet kell késziteni.
A csatlakozd vezeték és a fogyasztoi berendezés tomorsege, a nyomasproba terv szerinti elvégzése,
dokumentélasa és értékelése a kivitelezd feladata és feleléssége.
A nyomasprdba gyakorlati végrehajtasat az engedélyes képviseldje, vagy megbizottja jogosult
ellendrizni.
A nyomaspréba megkezdésének feltétele legalabb:
e acsatlakozd vezeték és a fogyasztoi vezeték lizemeltetésre kész allapota,
e az 0sszes kotés legyen hozzéférhetd és festéstdl, takarastol mentes,
e valamennyi beépitett tartozék és kotés felelien meg a kivitelezésre alkalmasnak mindsitett
tervben eléirt feltételeknek,
e a nyomaspréba idépontjaban elvarhatd tartalmi megvaldsulasi dokumentacié kivitelezd altal
engedélyes részére torténd atadasa,
e engedélyes tervtdl tortént eltérés esetén az eltérés jogossaganak, miszaki-biztonsagi
szempontbdl megfeleléségének, és a kivitelezett allapothoz tortént hozzajarulasok dokumentalt
igazolasa.

A szilardsagi és a tomorségi nyomasprdba értékét, idétartamat az alabb leirt mddon kell biztositani.
A szilardsagi és tomorsegi nyomasproba levegbvel, vagy semleges gazzal végezheto el.

A szilardséagi vizsgalat el6zze meg a tdmorségi vizsgalatot.

A nyomasprdba soran kertlni kell minden hirtelen nyomasndvekedést a vizsgalt létesitményben.

7
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Meglévé foldgaz fogyasztoi vezeték bbvitése esetén nyomasprobaként elegendd a szereléssel érintett
részek haszongazzal, Uzemi nyomason végzett tomorseég ellendrzés, az engedélyes technologiai
utasitasa szerint.
A nyomasprébardl jegyzékonyvet kell felvenni.
A jegyzbkonyvnek tartalmaznia kell:
e anyomasproba helyét és idépontjat,
a létesitmény megnevezését és fébb adatait, a "D" terv azonositdjat,
a nyomaspréban résztvevd személyek nevét,
a miszerezettségre vonatkozd adatokat,
a nyomasproba kezdetén és végén mert adatokat, amelyek a nyomasproba mindsitéséhez
szilkségesek és indokoltak,
e anyomasproba mingsitéset.

Szilardsagi nyomasproba

Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast. Sziikséges &s indokolt esetben a csatlakozé
vezeték és/vagy fogyasztdi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a megvalasztott
vizsgalo nyomast, a vizsgélat id6tartamara ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni. A szilardsagi
nyomasprdba értéke a legnagyobb (izemi nyomastol (MOP) fiigg az alabbi (1. sz. tablazat) tablazatban
megadottak szerint
A prébanyomas idétartama az allanddsult allapot elérését kdvetden 15 [min.].

1. sz. tablazat

Legnagyobb (izemi nyomas Szilardsagi probanyomas (STP) [bar]
(MOP) [bar]
MOP < 0,1 Legalabb 1[bar]

MUszerezettség: nyomasmero a vizsgalokozeg nyomasanak meresére, amelynek
e pontossagi osztalya: 0,6
e mérete: D160
o felsd méréshatara a prébanyomas 1,1...1,6- szoros savjaba essen (kivétel a ppréba=6 bar, ahol
a nyomasmérd felsé méréshatara 10 bar)
e hitelessége: érvényes (2 év) kalibréldsi bizonylattal rendelkezzen. (Digitélis nyomasméré-
regiszter is alkalmazhat6, amelynek kalibralasi ciklusat a gyarté allapitja meg)

Témabrségi nyomasproba
A nyomas legyen legaldbb egyenl6 a legnagyobb Gzemi nyoméassal (MOP), de ne haladja meg a
legnagyobb tizemi nyoméas (MOP) 150 %-at.

A 0,1 [bar]-t meg nem halado6 legnagyobb Gzemi nyomasu (MOP) vezeték esetén a tomorségvizsgalat
nyomasa ne legyen nagyobb 150 [mbar]-nél. Idétartama az allandésult allapot elérését kovetéen 10
[min.].
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MUszerezettség:

kisnyomason U-csdves, vagy egycsovi, ellendrzé-tartalyos manométer, illetve digitélis
nyomasmérd-regiszter,

kdzép és nagykdzép nyomason nyomasmérd, amelynek

pontossagi osztalya: 0,6

mérete: D160

fels6 méréshatara a prébanyomas 1,1...1,6- szorosa legyen. (kivétel a pproba=6 bar, felsé
méréshatar 10 bar)

hitelessége: érvényes (2 év) kalibralasi bizonylattal rendelkezzen. (Digitélis nyomasméro-
regiszter is alkalmazhaté)

Megfelelbség értékelése és igazolasa

A nyomésproba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgalt létesitményen szivargas,

maradandd alakvéltozas és a klls6 légnyomas- és hémérsékletvaltozas altal indokoltan bekdvetkezett
nyomasvaltozason tuli nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

Mindségbiztositasi tervfejezet
Minéségbiztositasi altalanos kovetelmények:

A szerkezeti elemek anyagét bizonylattal kell igazolni.

A kivitelezés soran a szerelési (hegesztési) mlveleteket és vizsgalatokat a helyre és végrehajtd
személyre azonosithatd modon kell igazolni.

A tervezd a gyartas, szerelés alatt (kilon megallapodas alapjan) tervezéi miivezetést biztosit, a
biztonsagi kihatassal nem jar6 problémak kezelésére.

A kivitelez6vel szemben tamasztott kovetelmények:

Kivitelez6 koteles munkajat a MinGségbiztositasi program szerint végezni, valamint a
karbantartas hibaelharitas, |étesités végrehajtasa, miszaki ellenérzése, valamint a létesitményi
munkak operativ iranyitasa, forgalmazas szabalyzatok el6irasai szerint készlinek.

Kivitelezé munkavégzése soran koteles betartani a megrendeld. tertletén érvényes 0sszes dvo-
és tiltd rendszabalyt, valamint kételes a Megrendeld ellendrzési tevékenységét biztositani ill.
ezeknek megfelelben eljarni.

A Kivitelez6 szakemberei csak azon a munkaterleten alkalmazhatdk, amelyre 3/1981. (V.06.)
IpM-MUM, és a 18/1995. (V1.05.) IKM rendeletek szerinti szakmai képesitéssel rendelkeznek, és
a rendeletek altal eldirt kotelez0 vizsgakdvetelményeket a Megrendel6nél érvényes helyi
szabalyozas szerinti vizsgak letételével teljesitették.

Kivitelez6 koteles kizardlag hozzaértd, az adott munkara el0irt szakképzettséggel rendelkez6
munkaer6t alkalmazni a szerzédés szerinti munkak elvégzéséhez.

Kivitelez6 szavatolja dolgozoi és alvallalkozoi vonatkozasaban a szakképzettséget és gyakorlati
jartassagot.

Altalanos miiszaki kovetelmények

A Kkiviteli munkak soran a beépitend0 berendezési targyak, szerelvények éaltalanos miszaki

kdvetelményei az alabbiak.

Berendezési targyak, gépek, szerelvények az aldbbi bizonylatolassal, dokumentalassal,

azonositassal kell, rendelkezzenek:

A berendezési targynak rendelkeznie kell adattablaval, gyari szammal a termék
beazonosithatésagahoz jellemzd fébb adatok feltintetésével

Funkcio fenntartasaban résztvevd elemekre (ventilator jarokerék, hdcseréld) MSZ EN
10204:2005 szerinti 2.2 mindségazonossagi bizonyitvany sziikséges.

Funkcié fenntartasaban részt nem vevd vagy passziv elemekre és kereskedelmi termékekre
MSZ EN 10204:2005 szerinti 2.1 megfelel6ségi nyilatkozat szilkséges.
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o Atermékek megfeleléségi nyilatkozatai, adattablai vonatkozasaban az MSZ EN ISO/IEC
17050-1:2004 szerint kell eljarni.

Fémtermék alapanyagok, csovek, légcsatornak stb. az alabbi bizonylatolassal,
dokumentalassal, kell, rendelkezzenek:
e alapanyag: MSZ EN 10204:2005 szerinti 2.2 minéségazonossagi bizonyitvany sziikséges
e hegesztd anyag: MSZ EN 10204:2005 szerinti 2.2 mindségazonossagi bizonyitvanya
szlkséges
o Kkotéelem: MSZ EN 10204:2005 szerinti 2.1 megfeleléségi nyilatkozata sziikséges

.  FUTESIRENDSZER

Feladat:

Diésberényi Ovodafenntartd Tarsulas megbizasabdl a Pari Orvosi rendeld és dvoda épiiletének
fltés atalakitasat terveztik. Az épllet energetikai korszerlsitése jelen pélyazati ciklusban kerl
megvalositasra, mely sordn az épllet nyilaszaroinak cseréje és homlokzati hdszigetelése torténik.
Jelenleg az 6voda és az orvosi rendeld egy kozos radiatoros fitési korrel rendelkezik, de mivel a fitési
igények id6ben egymastol eltérnek, ezért ezeket egymastdl fliggetlen szabalyzassal ellatott flitési korokre
kell szétvalasztani. Az épiilet flitését vegyestiizelésii kazan biztositja, puffertaroléval ellatva.

I.1. Meglévé fiitési rendszer ismertetése

A meglévd fiitési vezeték rendszer szabadon szerelt, acélcsdves. Az épiletben talélhat6
radiatorokat korabban mar korszer( lapradiatorokra cserélték, melyek tobbségikben a nyilaszardk alatt
talalhatok. A jelenleg tUzemel6 fiitési cs6haldzatot megmarad. Az meglévd radiatorokat Herz tipusu
termosztatikus radiatorszeleppel kell felszerelni. A fiitési rendszer nyitott rendszer(, a tagulasi tartaly a
padlastérben van elhelyezve.

1.2 Tervezett kazanhazi kialakitas

A kazanhazban egy darab meglévé vegyestlzelési kazan talalhato, valamint itt kerdl
elhelyezésre egy 1000 literes flitési puffertarold. A fltési rendszert rugoterhelési biztonsagi szeleppel
(1,5 bar) és nyitott tagulasi tartallyal kell ellatni.

Az éplilet két flitési zonara kerll felosztasra radiatoros flitéssel kialakitva. Ha a vegyestlizelés(
kazanba begyujtanak, a kazanviz-hOmérséklet emelkedésének felismerése esetén bekapcsol a
fatlizelés(i kazan kazankori szivattylja. Az égési fazis alatt a kazankori szivattyu el6szor a f(ité- koroket
latja el hovel. A fltési puffertarold a flitbkorok altal fel nem vett hét tarolja. A fatlzelést kazan minimalis
visszatér6 homérsékletet igényel. Bekapcsolt kazénkori szivattyl esetén a visszatérd agba épitett
termosztatikus keverészelep a visszatérd hémérséklet emelkedésével folytonosan nyitjia a flitési
visszater6tél a flitbkazanhoz vezetd utat, és zarja a kazan-elGremendtdl a visszatéréhoz vezetd utat.
Amennyiben a helyiség hémérséklet a szobatermosztaton bedllitott parancsolt érték ala csokken, akkor
a puffertarold szekunder oldalan, a flitési korhoz tartozd Grundfoss Alpha2 25-50 tipusu keringetd
szivattyu bekapcsol.

A fiitési rendszer felt6ltése vizlagyiton keresztll torténhet 3 nk°® alatti lagyvizzel. A fiitési rendszer
légtelenitése a strangok legmagasabb pontjan elhelyezett automata Iégtelenitokkel, illetve a radiatorok
sajat légtelenitd szelepeivel torténik. A Fernox F1 tipusu korrozidgatld, vizkezeld inhibitor vegyszer
adagolasaval tovabb fenntarthatd a rendszer hatékonysaga, meghosszabbitva a berendezések
élettartamat.

Az elzard szerelvények MOFEM tipustak. A gépészeti berendezések, csdvezetékek,
szerelvények stb., telepitésénél-beépitésénél a gyartdbeszallitd technoldgiai szerelési utasitasa, az ide
vonatkoz6 szabvanyok és a gyakorlati mliszaki iranyelvek iranyadok, ezek betartasa a szerelés soran
kételezd. A fiitési vezetékek a falon kivll szabadon szerelve kertinek elhelyezésre. Az Uj vezetékrendszer
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anyaga Geberit Mapress tipusu kivil horganyzott szénacélcsébél késztilnek préselt kotésekkel, a csovek
rogzitése szabvanyos csobilincsekkel torténik. Az flitetlen térben vezetett vezetékeket utdlagosan
szigetelni kell 20mm vastagsagu Kaimann Kaifoam PE tipusu csészigeteléssel, a szukséges helyeken
ragasztassal folyotonositva.

Csbanyagok

A flitési cs6vezeték anyaga otvozetlen, kivil horganyzott szénacél csévezeték, biztonsagi és indikatorral
ellatott préskotéses idomokkal. A Geberit Mapress 0tvozetlen acél préskotéses rendszer zart melegvizes
fltési haldzatokban hasznélhato, abban az esetben, ha az eléremend hémérséklet max. 120°C. A levegd
bejutasat a rendszerbe meg kell akadalyozni.

Cséatmérd (mm) | DN15-DN25 DN32-DN50 DN65-DN80
Rogzités (m) 1,5 2,0 3,0

kell tartani!

Szerelése présidomos kotéssel (kiviil horganyzott szénacél csé)

Présidomos kotéshez a technologiara alkalmas, tanusitassal rendelkez6 acélcsovek és idomok
hasznalhatok fel. A szerelésnél csak a felhasznalt anyaghoz (markahoz) eldirt préspofa hasznalhat6. A
technoldgia rendszergazdaja a szerelési jogosultsagot vizsgahoz kotheti. Megfeleléségi tanusitvannyal
igazolt rendszer alkalmazhatd. A Geberit Mapress hideg préseléses eljaras szénacél anyaggal, csdvekbdl
és idomokbdl &ll6 komplett rendszer.

Névleges atmérd kiilsé atmérd /falvastagsag (mm)

NA 15 15x%1,0
18x1,0
NA 20 22%1,2
NA 25 28x1,2 _m_
NA 32 35x15
NA 40 42x15
NA 50 54x1,5 =

Geberit Mapress méretek

Otvozetlen acél, anyagszama 1.0308 a EN 1035-3 szerint, kivil galvanikusan horganyzott. Cséméretek
15-t61 54 mm-ig, 1,0 mm-es PP-kdpennyel is szallithaté Gyarilag EPDM - témitéelemmel O - gy(riiként
max. 110 °C -os Uzemi hémérsékletekhez és max. 16 bar izemi nyomasig.

Présidomok
Minden présidom EN 1035-3 szerinti 1.0308 anyagszamu otvozetlen acélbol készlt, kivil galvanikusan
horganyzott; a horganyréteg vastagsaga 8 — 15 um (kék krém).

11
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Tomitéelemek
A présidomok gyarilag olyan EPDM - tomitéelemekkel vannak felszerelve, melyek a legtobb alkalmazasi
tertlethez megfelelGek.

18x 1,0 |15
22x 1,2 |20 2
28x 1,2 (20
35% 1,5 |25 | I
42x 1,5 |30
54x 1,5 [35

Minimalis kotéstavolsagok

Kiils6 korr6zid elleni védelem

A csoveket es 0sszekotoket kilsd horganyzas védi. Ennek ellenére tartdsan hatd nedvesség ellen vagy
korroziv hatasu épitéanyagokkal vald érintkezés esetén kiegészitd védelmi intézkedésekre van
szilkség.

A vezetékek szabadon lettek vezetve. A szabadon, falhornyokban, padlécsatornaba a vezetékeket az
altalanos részben ismertetett modon kell szigetelni. A vezetékek nyomasprobajat az eltakarasok el6tt
kell elvégezni 1,5 pl nyomason 24 h id6tartamban. Az elvégzett nyomasprobat jegyzokonyvvel kell

igazolni!

A héaldzat szerelvényei menetes szerelvények.
A beszabalyozast a beszabalyozasi tervnek megfeleléen el kell végezni. Az elvégzett munkarol
beszabalyozasi jegyzokonyv készul a miszaki ellendr jelenlétében.

.  MUNKA-, ES KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Munkavédelmi miiszaki leiras:

A munkavédelemrdl sz616 1997. évi ClI. torvénnyel modositott 1993. évi XCIII. tv. 19. § 2. bek.

értelmében, valamint a 31/1981.(XI1.28.) sz. EVM rendelet el@irasai figyelembevételével munkavédelmi
muszaki leirast kell késziteni.

A jelen fejezet Osszefugg az el6z0 fejezetekkel, ahol muszaki jellegl tervrészek keriltek

ismertetésre.

A tervezésnél alapul vettlk, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi kdvetelményeket a

kivitelezé vallalat sajat helyi eléirasai szerint kell végrehaitani, amely kielégiti a 31/1981.(XI1.23.) sz. EVM.
illetve a 14/1981.(V.15.) sz. rendeletek kdvetelményeit a munkahely létesitésével és lizemeltetésével
kapcsolatban.

igy rogzitve az ismert veszélyforrasokat, a dolgozokkal kapcsolatos szakképesitési igényeket, a

szallitd- rakodogépek, jarmivek, hegesztési és egyéb technoldgiai miiveletek alkalmassaganak feltételeit
a hasznalatukkal kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket:

a kivitelezési munkat a biztonsagtechnikai kovetelményeknek megfeleléen kell megszervezni,

a biztonsagos munkavégzés feltételeit technoldgiai és munkahelyi utasitasokban kell
meghatarozni,

a munkat végzd dolgozd koteles a véddberendezéseket és eszkdzoket hasznalni,

a szerelési anyagok tarolasa kijelolt tarlohelyen torténhet,

a tarolas, rakodas, szallitas biztonsagos legyen,

a kozlekedési utakat, vészkijaratokat tiizoltd felszereléseket, elektromos kapcsolokat még
atmenetileg sem szabad eltorlaszolni,
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e gazpalackok tarolasa, szallitdsa a tlizrendészeti eléirasoknak megfeleléen torténhet,

o ahegesztéssel csak hegesztdi képesitéssel rendelkezd személyt szabad megbizni,

e anyagmozgatas kézben, vagy vallon a sUlyhatar betartdsaval torténhet, Ugy hogy az sem a
szallitast, végzoket, sem mast ne veszeélyeztessen,

e magasban végzett munkahoz létrat, harom méteren fellli munkahelyen allvanyt kell hasznalni. A
létrak csak j6 allapotuak, elcsuszas és felrebillenés ellen biztositottak lehetnek,

o ateher és személyforgalom szamara megfelelé szilardsagu atjarokat, kell elhelyezni.

e A Kkivitelezési munkakat mindenkor az érvényben I1év0 baleset elharitasi és egészségvédd
dvorendszabalyok elbirasainak megfeleléen kell végezni.

Kornyezetvédelmi miiszaki leiras:

A kornyezethasznalatot Ugy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékii kdrnyezetterhelést és
igénybevételt idézze el6, megelézze a kdrnyezetszennyezést, és kizarja a kornyezetkarositast. Minden
tevékenységet a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznélataval, tovabba a hulladékkeletkezés
csokkentésével, a természetes és elballitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelnasznalasara térekedve
kell végezni.

A tevékenységet végz6 minden esetben koteles betartani a vonatkozd kérnyezetvédelmi
jogszabalyok, valamint a szolgaltatdo Kdrnyezetvédelmi Szabalyzatanak eléirasait.

A talaj védelme:

AKkivitelezés és Uizemeltetés soran biztositani kell, hogy a kérnyezeti hatasok az érintett terméfold
min6ségében kart ne okozzanak.

A vonatkoz6 jogszabaly el6irasai alapjan a szikséges talajvédelmi szakhatosagi hozzajarulas
beszerzése a kivitelez6 feladata.

Ha a fold kitermelésekor felfedezzlik, hogy a talaj szennyezett, azonnal értesiteni kell a terlletileg
illetékes ANTSZ- t és a Kornyezetvédelmi Feliigyeldséget.

Foldvisszatoltéskor be kell tartani a vonatkozo6 kornyezetvédelmi elGirasokat.

Veszélyes anyagok felhasznélasa:

Veszélyes anyagokkal, illetve készitményekkel végzett tevékenységek a vonatkozd jogszabalyi
eléirasok, valamint a szolgéltatd Munkavédelmi és Kornyezetvédelmi Szabalyzatainak betartasaval
végezhetok.

Hulladékkezelés:

A tevékenységbdl adodo hulladékok kezelésérdl a tevékenységet végzo koteles gondoskodni. A
tevékenység soran keletkezé nem szennyezett fém illetve mlanyag csdveket illetve ezek maradékait
(forgacs) mint nem veszélyes hulladékot dssze kell gy(ijteni és megfelelé kezelésiikrél gondoskodni kell.
A keletkez6 egyéb nem veszélyes hulladékok ( pl.: épitési, bontasi hulladékok) gy(jtését és kezelését is
meg kell oldani.

A tevékenysegbdl keletkez6 veszélyes hulladékokat tilos mas hulladékkal vagy anyaggal
osszekeverni.

A forraszt6 anyag maradékait dssze kell gy(ijteni és veszélyes hulladékként a tovabbi kezelésérdl
(gydjtés, szallitas, artalmatlanitas) gondoskodni kell.

A folyatd szert csak jol zarhatd edényben szabad tarolni és szallitani. Esetleg lecsdppent részeit
fel kell itatni, a vezetékben 1évé maradvanyait le kell t6rélni. Az erre a célra hasznalt torléruhat, a folyaté
szer gongyolegét, taroloedényét veszélyes hulladékként kell kezelni. Veszélyes hulladékként kell kezelni
mindezen tul még a csbelékészitd munkabdl szarmazo tisztitd folyadék felhasznalasra nem ker(ld
maradékat, ennek gongyolegét, valamint ezek felitatdsara hasznalt rongyot vagy papirt, a festék
maradvanyokat és gongyolegeiket, higitd maradvanyokat és azok gongyolegét, tovabbé a szigetelésbdl
eredé valamint az alapoz6 tovabb felhasznalni nem kivant maradékat és annak géngyolegét
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Egyéb elbirasok:

A szerelés soran be kell tartani az EMI MF 1004/1-6-86 szabvany épitési szerelési eldirasait,
minBségi kdvetelményeit és az ETTE 14. Kétet épiiletgépészeti munkakra vonatkozo kdvetelményeit.

A tervektdl eltérni csak a tervezd és beruhazé elGzetes irasbeli hozzajaruldsaval lehetséges,
indokolt esetben.

A tervezd fenntartja maganak a jogot, hogy a kivitelezés soran, amennyiben azt szikségesnek
talalja, az elkésziilt tervdokumentécion modositson.

A kivitelezés megkezdése el6tt szikséges, hogy a tars-szakagak vezetd szereli a terveket a
helyszinen egyeztessék, és a szerelési sorrendben megallapodjanak, az esetleges Utkozések és
felesleges bontasok elker(lése érdekében.

A terveket a kapcsolodo épitész, elektromos, statikus, és gépész tervekkel egyutt kell kezelni.

A csbvezetékek nyomvonalvezetésének meghatarozasakor helyszinen a szakagak vezetd
szereldk kozotti egyeztetés elengedhetetlen és sziikséges.

A méretek és mennyiségek a kivitelezési munka kezdete, és berendezések megrendelése el6tt
ellendrizenddk.

A felhasznalt szerelési anyagok szakmai, szerelési elGirasait szigortan be kell tartani.

A gépek bekdtésénél rezgéscsillapitd betétet kell beépiteni.

Tamasi, 2017. november 30.

Kiss Imre
épliletgépész mémébk

G 17-00686
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott, szakagi tervezd, kijelentem, hogy a tervezés soran az épitési engedélyezési eljarasrél sz6l6
312/2012. (X1.8.) Kormanyrendeletben kdzzétett eléirasok szerint jartam el.

A tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, altalanos és eseti eldirdsoknak.

A jogszabalyoktdl valé eltérés engedélyezése nem szilkséges, a vonatkozé nemzeti szabvanyoktdl eltérd
muszaki megoldas nem kertlt alkalmazésra.

Az épitési engedélyezési eljarasrdl szol6 312/2012. XI. 8. Kormanyrendelet szerinti szikséges
egyeztetéesek megtorténtek, azok tartalmat, illetve a kovetelmények teljesitésének modjat a
tervdokumentacié tartalmazza. A kiadott tervt6l, az engedélyben foglaltaktdl eltérni csak az elséfoku
épitéslgyi hatdsag és alulirott tervez6 jovahagyasaval lehet!

Kijelentem tovabba, hogy jelen éplilet tervezésére tervez6i jogosultsaggal rendelkezem.

Tamasi, 2017. november 30.

Kiss Imre
épliletgépész mérndk

G 17-00686
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